GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE

REVIN - UP Est

Direction et Unité d’appartenance

- Direction Production Ingénierie (DPI)

- Division Production Ingénierie Hydraulique
(DPIH)

- Unité de Production Est

Implantation géographique
Région : Champagne-Ardenne
Département : Ardennes (08)

Entité frontaliére avec la Belgique

Activité

Le GEH Revin exploite et entretient une
Station de Transfert d’Energie par
Pompage (STEP). Cet aménagement

est constitué d'un bassin supérieur

« Les Marquisades », d'un bassin inférieur

« Whitaker » et d’une usine en partie
souterraine. Il est téléconduit depuis le Centre
de Conduite Hydraulique de Lyon.

La STEP de Revin a été la 1% usine EDF
équipée de 4 groupes réversibles

« turbine-pompe » de 200 MW de puissance
chacun, disponibles en 2 minutes.

C'est actuellement la 3éme STEP de France
par la puissance totale installée.

Caractéristiques de l'entité

Ressources Humaines
Effectif total 2010 : 30 salariés

Les emplois du GEH couvrent des activités

N d'exploitation et de maintenance dans

les domaines de I'électricité, du controéle-
commande, de la mécanique et du génie civil.
Ces missions sont accomplies en optimisant

la ressource en eau, dans le respect de

la sécurité des tiers et de I'environnement.
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I Centrale hydroélectrique EDF

P71 Centrale hydroélectrique
exploitée par la filiale FHYM
(Forces Hydrauliques de Meuse)
Contrat de maintenance avec EDF

‘
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Eléments sur les actifs
et Production

Mise en service 1976
Puissance installée 800 MW
Groupes turbines-pompes 4
Production 2010 1 TWh

(1 milliard de kWh)

Nombre de

démarrages 2010 5310

Usine souterraine :

Caverne principale : 115 m de longueur,
17m de largeur, 16 m de hauteur
Tunnel d’accés : 170 m de longueur

4 groupes réversibles de 200 MVA,
turbines de type Francis

Equipement de surface
4 transformateurs de 200 MVA
13 000 / 400 000 Volts

Bassin supérieur des Marquisades
Superficie : 66 ha

Digue : 4 200 m de longueur,

de 9 a 18 m de hauteur

Volume total : 8,5 millions de m?

Bassin inférieur de Whitaker
Barrage : 300 m de longueur en créte,
35 m de hauteur

Volume total : 9 millions de m?

Lac des Vieilles Forges

Bassin de compensation - Stock de réserve
Maintien du niveau d’eau pour

le développement du tourisme sur le lac
Barrage : 250 m de longueur de créte,

10 m de hauteur

Volume total : 5 millions de m?
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